
WYŒWIETLACZ TEKSTOWY PRZEMYS£OWY LDA-8/100D-...- Z

Charakterystyka.

Wyœwietlacze LDA w obudowach przemys³owych typu Z 
s¹ przeznaczone do pracy w warunkach przemys³owych, 
wewn¹trz i na zewn¹trz pomieszczeñ. S¹ w nich 
stosowane diody LED o bardzo wysokiej jasnoœci, w 
kolorze czerwonym. 
Oprogramowanie wewnêtrzne wyœwietlacza zapewnia 
mo¿liwoœæ wspó³pracy z wiêkszoœci¹ przemys³owych 
urz¹dzeñ pomiarowych i steruj¹cych oraz komputerami 
PC.  Oferowane s¹ trzy rodzaje interfejsów szeregowych. 
Przewidziano mo¿liwoœæ formatowania wyœwietlanych 
tekstów i wyœwietlania d³u¿szych tekstów z 
automatycznym przewijaniem. Mo¿na u¿yæ szeregu opcji 
formatowania tekstu i kilku wbudowanych fontów.
Wyœwietlacze konfiguruje siê programowo bez 
koniecznoœci otwierania obudowy. Mo¿liwe jest 
formatowanie odczytu i ustawianie  parametrów 
transmisji szeregowej.
Obudowy tych wyœwietlaczy wykonane s¹ z polerowanej 
blachy kwasoodpornej. K¹t pochylenia jest regulowany. 
Dodatkowa os³ona chroni wyœwietlacz przed wp³ywami 
atmosferycznymi i s³oñcem.
 

8 ZNAKÓW LEDF
WYSOKOŒÆ ZNAKÓW 100mmF
DU¯A JASNOŒÆF
ZAKRES WIDOCZNOŒCI DO 39mF
TRWA£A OBUDOWA NAŒCIENNA IP 65F
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Dane techniczne

Wysokoœæ znaków  100mm
Typ znaków             matryca LED 5x8
Liczba znaków         8
Kolor znaków           czerwony
Jasnoœæ diod              min 800mcd                                                 

Interfejsy komunikacyjne- IRS    RS232,                                                                                                             
Protoko³y komunikacyjne   ASCII, MODBUS RTU

Napiêcie zasilania                    24VDC  +/-10%
Pobór mocy                    15W
Zakres temperatury pracy -25 - +50C

Stopieñ ochrony     IP 65
Materia³ obudowy stal kwasoodporna
Wymiary LxHxD      597x197x150mm

  RS485, TTY

Sposób oznaczenia wersji LDA-...-Z (przyk³ad)
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                              LDA - 8/100D - MR - 24 - Z - IRS

 Rodzaj wyœwietlacza:
 LDA -  wyœwietlacz tekstowy

 Liczba znaków:
 8, 16, 24

 Wysokoœæ i rodzaj cyfry [mm]:
 100D – dyskretne 100mm

 Napiêcie zasilania:
 24 – 24VDC

 Rodzaj wejœcia:
 IRS – interfejs szeregowy
 RS232/485, TTY

 Kolor i jasnoœæ znaków:
 MR – czerwony bardzo jasny 
 (wykonanie podstawowe)
 MY – ¿ó³ty bardzo jasny
 MG – zielony bardzo jasny

 Rodzaj obudowy:
 Z – stal kwasoodporna, IP-65,
 wewnêtrzna/zewnêtrzna
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