
31 SEGMENTÓW LEDF
5 ZAKRESÓW POMIAROWYCHF
REGULACJA ZERA I ZAKRESUF
PIONOWA LUB POZIOMA SKALAF
P£YTA CZO£OWA 24x96mmF

Przeznaczenie i w³asnoœci

     LIN31 to elektroniczny wskaŸnik  lub  
sta³ego. Przeznaczony do przemys³owych systemów 
pomiarowych i steruj¹cych. Mo¿e byæ wykorzystany do 
wskazañ poziomu cieczy, ciœnienia i innych wielkoœci 
fizycznych przetworzonych na sygna³ elektryczny. 
     WskaŸnik ma skalê procentow¹ w wersji pionowej lub 
poziomej. Zakresy pomiarowe prze³¹cza siê zworami na 
tylnej œciance obudowy. Do regulacji wartoœci “0” i “100%” 
w obrêbie wybranego zakresu s³u¿¹ potencjometry. 
Przyrz¹d mo¿e byæ zasilany napiêciem sta³ym lub 
przemiennym. Obwód zasilania jest oddzielony    
galwanicznie od wejœcia pomiarowego.
     Linijka diodowa ma standardowo kolor zielony. Na 
zamówienie mo¿e mieæ kolor ¿ó³ty lub czerwony lub byæ 
podzielona na segmenty o ró¿nych kolorach.

pr¹du napiêcia

Dane techniczne

Zakresy pomiarowe:

0-2V Rwe=100kom

0-5V Rwe=250kom

0-10V Rwe=500kom

0-20mA Rwe=100om

4-20mA Rwe=100om

Dok³adnoœæ +/- 1.5%

Rozdzielczoœæ wskazañ 3.3%

P³ynna regulacja zera 0-50%

P³ynna regulacja zakresu 100-50%

Zasilanie 16-30 VDC lub 12-24 VAC

Pobór mocy 2.8 W

Wyœwietlacz 31 diod LED, 2x5 mm

Skala 0-100%

Materia³ obudowy Noryl czarny

Wymiary 24 x 96 x 130 mm

Stopieñ ochrony IP-52 (p³yta przednia)

IP-30 (p³yta tylna)9
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Przyk³adowe oznaczenie: 

LIN-31-V  -   wskaŸnik ze skal¹ pionow¹
LIN-31-H  -   wskaŸnik ze skal¹ poziom¹                            
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