
Wyświetlacze swobodnie programowalne 
Zasada działania, możliwości
SEM 01.2026

Dostępne są fonty o rozmiarze od 5x7 pikseli aż po 18x30 pikseli. Polskie znaki są 
obsługiwane.
Konfiguracja sektorów może być zapisana w pamięci wyświetlacza (statyczna) albo 
przesyłana z każdą ramką danych (dynamiczna). 
Dynamiczna konfiguracja ekranu może być wysłana jednorazowo, a potem 
przesyła się tylko teksty wyświetlane. 

Wyświetlacze tekstowe serii LD120/240 są swobodnie programowalne. Użytkownik 
może określać  podział ekranu na sektory. Każdy sektor może mieć inne atrybuty 
wyświetlania tekstu, takie jak wielkość znaków, rodzaj fontu, kolor i wyrównanie.  W 
tak zaprogramowanych sektorach umieszcza się dane użytkowe w formacie ASCII. 
Programowanie i wysyłanie danych jest możliwe z użyciem protokołu Modbus 
RTU/TCP.

Na matrycy trzeba określić sektory, podając koordynaty pikselowe ich narożników, 
jak pokazano na poniższym rysunku. Sektory są oznaczane jako S1, S2,... S8. 
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Raster diod 4mm
LD120/64-P4...
IP-54
4x10zn. 5x7    h=28mm
2x6 zn.  9x15  h=60mm
1x3 zn.  20x30 h=120mm

LD120/32-P8-...
IP-54
2x5 zn.  5x7    h=56mm
1x3 zn.  9x15  h=120mm

LD120/96-P8-...   
IP-54
2x15 zn.  5x7    h=56mm
1x9  zn.   9x15  h=120mm

LD120/128-P8-...   
IP-54
2x21 zn.    5x7    h=56mm
1x12  zn.   9x15  h=120mm

LD120/128-P4-...
IP-54
4x21zn. 5x7     h=28mm
2x12 zn. 9x15  h=60mm
1x6 zn.  20x30 h=120mm

LD120/192-P4-...
IP-54
4x32zn. 5x7     h=28mm
2x18 zn. 9x15  h=60mm
1x9 zn.  20x30 h=120mm

1234567
1234567

LD120/64-P8-...   
IP-54
2x10 zn.  5x7    h=56mm
1x6  zn.   9x15  h=120mm

Wyświetlacze LD120... 
porównanie wielkości obudów i znaki wyświetlane

SEM 01.2026
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Raster diod 8mmP8
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LD240/128-P8-...   
IP-54, 65
4x21 zn.  5x7       h=56mm
2x12 zn.   9x15    h=120mm
1x6 zn.     20x30  h=240mm

LD240/256-P4-...
IP-54, 65
8x42 zn. 5x7    h=28mm
4x24 zn. 9x15  h=60mm
1x6 zn. 20x30 h=120mm

LD240/128-P4-...
IP-65
8x21 zn. 5x7    h=28mm
4x12 zn. 9x15  h=60mm
1x3 zn. 20x30 h=120mm

LD240/64-P8-...
IP-65
4x10 zn. 5x7    h=28mm
2x6 zn. 9x15  h=60mm
1x3 zn. 20x30 h=240mm

1100 mm

600 mm

3
6

0
 m

m
3

6
0

 m
m

1234567890123456

123456
123456

WORKI       50KG

123456789012345678901
123456789012345678901

Raster diod 4mmP4

Raster diod 8mmP8

Wyświetlacze LD240... 
porównanie wielkości obudów i znaki wyświetlane

SEM 11.2025
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LD480/128-P8-...
IP-65
8x21 zn. 5x7    h=56mm
4x12 zn. 9x15  h=120mm
2x5 zn. 20x30 h=240mm

LD480/160-P8-...
IP-65
8x26 zn. 5x7    h=56mm
4x15 zn. 9x15  h=120mm
2x6 zn. 20x30 h=240mm

1234567890123456

1234567890123456

WORKI       50KG

WORKI      100KG

Raster diod 8mmP8

Wyświetlacze LD480... 
porównanie wielkości obudów i znaki wyświetlane

SEM 01.2026
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